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 与门测试原理图见图 1（a）所示，参考此图连接测试电路进行实验（可参阅【实验教程】
实验 4.2） 。
1.在答题卡的 图 1（b）中给出了输入信号 A、B 之值，请在图 1（b）中填写输出变
量 F 之值。
2.在答题卡的 图 1（c）中给出了 A、B 的输入波形， 请在图 1（c）中画出 F 的输
出波形。


全加器原理图见图 2（a）所示，参考此图连接测试电路进行实验（可参阅【实验教程】
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自 1970 年美国 DEC 公司在其 PDP11/20 小型计算机上采用 Unibus 总线以来，随着计算机技术的迅速发展，推出了各种标准的、非标准的总线。总线技术之所以能够得
到迅速发展，是由于采用总线结构在系统设计、生产、使用和维护上有很多优越性。概括起来有以下几点 : 
·便于采用模块结构设计方法，简化了系统设计；
·标准总线可以得到多个厂商的广泛支持，便于生产与之兼容的硬件板卡和软件；
·模块结构方式便于系统的扩充和升级；
·便于故障诊断和维修，同时也降低了成本。
PC 机从其诞生以来就采用了总线结构方式。 先进的总线技术对于解决系统瓶颈提高整个微机系统的性能有着十分重要的影响， 因此在 PC机二十多年的发展过程中， 总线
结构也不断地发展变化。当前总线结构方式已经成为微机性能的重要指标之一。
在微机系统中除了采用总线技术外，还采用了标准接口技术，其目的也是为了便于模块结构设计 ,可以得到多个厂商的广泛支持，便于生产与之兼容的外部设备和软件。
接口一般是指主板和某类外设之间的适配电路，其功能是解决主板和外设之间在电压等级、信号形式和速度上的匹配问题。因此不同类型的外设需要不同的接口，不同的
接口是不通用的。例如，硬盘和软盘驱动器的接口是不兼容的，因此不能在硬盘接口上接入软盘驱动器。另一方面，由于目前的一些新型接口标准，如 USB、IEEE1394
等，允许同时连接多种不同的外设，因此也把它们称为外设总线。此外，连接显示系统的新型接口 AGP，由于习惯上的原因（原来的显示卡插入 ISA 或者 PCI 总线插槽
中），也被称为 AGP 总线，但是实际上它应该是一种接口标准。
总线的分类
首先我们来讨论总线的分类。总线就是各种信号线的集合，是计算机各部件之间传送数据、地址和控制信息的公共通路。在微机系统中，有各式各样的总线。这些总线可
以从不同的层次和角度进行分类。
1. 按相对于 CPU 或其它芯片的位置可分为：
·片内总线
·片外总线
在 CPU 内部，寄存器之间和算术逻辑部件 ALU 与控制部件之间传输数据所用的总线称为片内总线（即芯片内部的总线）；通常所说的总线 (Bus) 指片外总线，是 CPU 与
内存 RAM、ROM 和输入 / 输出设备接口之间进行通讯的通路。 有的资料上也把片内总线叫做内部总线或内总线 (Internal Bus) ，把片外总线叫做外部总线或外总线 (External 
Bus) 。
CPU 通过总线实现程序取指令、内存 /外设的数据交换，在 CPU 与外设一定的情况下，总线速度是制约计算机整体性能的最大因素。
2. 按总线的功能可分为：
·地址总线
·数据总线
·控制总线
通常所说的总线都包括上述三个组成部分，地址总线（ ABus）用来传送地址信息，数据总线（ DBus）用来传送数据信息，控制总线（ CBus）用来传送各种控制信号。例
如 ISA 总线共有 98 条线（即 ISA 插槽有 98 个引脚）； 其中数据线有 16 条（构成数据总线） ，地址线 24 条（构成地址总线） ，其余各条为控制信号线 （构成控制总线）、
接地线和电源线。
3. 按总线的层次结构可分为：
·CPU 总线：包括地址线 (CAB)、数据线 (CDB) 和控制线 (CCD) ，它用来连接 CPU 和控制芯片。




 
·存贮总线：包括地址线 (MAB) 、数据线 (MDB) 和控制线 (MCD) ，用来连接存储控制器和 DRAM。
·系统总线：也称为 I/O 通道总线，包括地址线 (SAB) 、数据线 (SDB)和控制线 (SCB)，用来与扩充插槽上的各扩充板卡相连接。系统总线有多种标准，以适用于各种系统。
·外部总线：用来连接外设控制芯片，如主机板上的 I/O 控制器和键盘控制器。包括地址线 (XAB) 、数据线 (XDB) 和控制线 (XCB)。
CPU 总线、存储总线、外部总线在系统板上，不同的系统采用不同的芯片集。这些总线不完全相同，也不存在互换性问题。系统总线是与 I/O 扩充插槽相连的， I/O 插槽
中可插入各式各样的扩充板卡，作为各种外设的适配器与外设连接。系统总线必须有统一的标准，以便按照这些标准设计各类适配卡。因此，我们实际上要讨论的总线就
是系统总线，各种总线标准也主要是指系统总线的标准。
4. 按总线在微机系统中的位置可分为：
·机内总线：上面介绍的各类都是机内总线。
机外总线（ Peripheral Bus  — 外设总线）：指与外部设备接口的总线，实际上是一种外设的接口标准。目前在 PC机上流行的接口标准有： IDE、SCSI、USB 和 IEEE1394
四种。前两种主要是与硬盘、光驱等 IDE 设备接口，后面两种新型外部总线可以用来连接多种外部设备。
5. 系统总线
上面说过，我们要讨论的总线主要是系统总线。 PC机上的系统总线又可分为 ISA、EISA、MCA、VESA、PCI、AGP等多种标准。
·ISA(Industry Standard Architecture) 是 IBM 公司为 286/AT 电脑制定的总线工业标准。也称为 AT 标准。
·MCA(Micro Channel Architecture) ，是 IBM 公司专为其 PS/2 系统开发的微通道总线结构。由于执行的是使用许可证制度，因此未能得到有效推广。
·EISA(Extended Industry Standard Architecture) ，是 EISA 集团 (1988 年由 Compaq 、HP、AST、 NEC、Olivetti 、Zenith 、Tandy 等组成 )为 32 位 CPU 设计的总线扩展工
业标准。
·VESA(Video Electronics Standards Association) ，是 VESA 组织 (1992 年由 IBM 、Compaq 等发起，有 120 多家公司参加 )按 Local Bus( 局部总线 )标准设计的一种开放性总
线。
·PCI(Peripheral Component Interconnect) ，是 SIG(Special Interest Group) 集团推出的总线结构。 1992 年起，先后有 Intel 、HP、IBM 、Apple、 DEC、Compaq 、NEC 等
著名的厂商加盟重新组建。
AGP（Accelerated Graphics Port ）即加速图形端口。它是一种为了提高视频带宽而设计的总线规范。因为它是点对点连接，即连接控制芯片和 AGP 显示卡，因此严格说
来， AGP 也是一种接口标准。
6. 局部总线
在以 Windows 为代表的图形用户接口 (GUI) 进入 PC机之后，要求有高速的图形描绘能力和 I/O 处理能力。这不仅要求图形适配卡要改善其性能，也对总线的速度提出了
挑战。实际上当时外设的速度已有了很大的提高，如硬磁盘与控制器之间的数据传输率已达 10MB/s 以上，图形控制器和显示器之间的数据传输率也达到 69MB/s 。通常
认为 I/O 总线的速度应为外设速度的 3～5 倍。因此原有的 ISA、EISA 已远远不能适应要求，而成为整个系统的主要瓶颈。
局部总线是 PC 体系结构的重大发展。它打破了数据 I/O 的瓶颈，使高性能 CPU 的功能得以充分发挥。从结构上看，所谓局部总线是在 ISA 总线和 CPU 总线之间增加的
一级总线或管理层。这样可将一些高速外设，如图形卡、硬盘控制器等从 ISA 总线上卸下而通过局部总线直接挂接到 CPU总线上，使之与高速的 CPU 总线相匹配。
局部总线可分为三种：
·专用局部总线
·VL 总线 (VESA Local Bus) 。
·PCI 总线 (Peripheral Component Interconnect) 。




 
专用局部总线是一些大公司，如 NEC、Dell、HP 等，为自己系统开发的专用总线，用于图形处理、网络传输等。它们是非标准的，不能通用，也不被广大兼容机采用。
VL 总线和 PCI 总线都是通用总线，但 VL 总线只是适用于 486 的一种过渡标准，目前已经淘汰。 586 以上档次的微机普遍采用 PCI 总线。
总线的主要参数
1. 总线的带宽
总线的带宽指的是一定时间内总线上可传送的数据量， 即我们常说的每秒钟传送多少 MB 的最大稳态数据传输率。 与总线带宽密切相关的两个概念是总线的位宽和总线的
工作时钟频率。
2. 总线的位宽
总线的位宽指的是总线能同时传送的数据位数，即我们常说的 32 位、 64 位等总线宽度的概念。总线的位宽越宽则总线每秒数据传输率越大，也即总线带宽越宽。
3. 总线的工作时钟频率
总线的工作时钟频率以 MHz 为单位，工作频率越高则总线工作速度越快，也即总线带宽越宽。
总线带宽、总线位宽、总线工作时钟频率的关系举个例子就很容易明白了。高速公路上的车流量取决于公路车道的数目和车辆行驶速度，车道越多、车速越快则车流量越
大；总线带宽就象是高速公路的车流量，总线位宽仿佛高速公路上的车道数，总线时钟工作频率相当于车速，总线位宽越宽、总线工作时钟频率越高则总线带宽越大。
当然，单方面提高总线的位宽或工作时钟频率都只能部分提高总线的带宽，并容易达到各自的极限。只有两者配合才能使总线的带宽得到更大的提升。
ISA 总线
一、概述
最早的 PC 总线是 IBM 公司于 1981 年推出的基于 8 位机 PC/XT 的总线，称为 PC 总线。 1984 年 IBM 公司推出了 16 位 PC 机 PC/AT，其总线称为 AT 总线。然而 IBM 公
司从未公布过他们的 AT 总线规格。为了能够合理地开发外插接口卡，由 Intel 公司， IEEE 和 EISA 集团联合开发了与 IBM/AT 原装机总线意义相近的 ISA 总线，即 8/16
位的 “工业标准结构 ”(ISA-Industry Standard Architecture) 总线。
二、 ISA 总线的主要特点和性能指标
8 位 ISA 扩展 I/O 插槽由 62 个引脚组成，用于 8 位的插卡； 8/16 位的扩展插槽除了具有一个 8 位 62 线的连接器外，还有一个附加的 36 线连接器，这种扩展 I/O 插槽既
可支持 8 位的插卡，也可支持 16 位插卡。 ISA 总线的主要性能指标如下：
·I/O 地址空间 0100H-03FFH 
·24 位地址线可直接寻址的内存容量为 16MB 
·8/16 位数据线
·62+36 引脚
·最大位宽 16 位(bit) 
·最高时钟频率 8MHz 
·最大稳态传输率 16MB/s 
·中断功能
·DMA 通道功能
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  前往需求广场，查看用户热搜
     最新资源
 	
        ASP源码ASP网上二手商品交易管理系统的设计与实现(源代码+论文)
      
	
        ASP源码ASP网上报名及在线考试系统的设计与实现(源代码+论文)
      
	
        ASP源码ASP网上办公自动化系统(源代码+论文+开题报告+文献综述+英文文献+答辩PPT)
      
	
        ASP源码asp网上办公管理系统设计(源代码+论文)
      
	
        ASP源码ASP网络硬盘文件资源管理系统(源代码+论文+开题报告+答辩PPT+外文翻译)
      
	
        bootload刷写规范
      
	
        ASP源码ASP网络文件管理系统的设计与实现(源代码+论文)
      
	
        ASP源码ASP网络实验教学网站(源代码+论文)
      
	
        ASP源码ASP网络社区服务与管理系统的设计与实现(源代码+论文)
      
	
        ASP源码ASP网络商城的设计与实现(源代码+论文)
      


  
 资源上传下载、课程学习等过程中有任何疑问或建议，欢迎提出宝贵意见哦~我们会及时处理！ 
      点击此处反馈
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