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 brava-sdk-6-5-0-9
 浏览：169
 
 brava sdk for java，里面含有api demo，包括jserver和client



 Brava相关文档
 浏览：148
 
 NULL 博文链接：https://kyh8408.iteye.com/blog/947029



 pametna_brava:Projekt iz 2019.Godine Koji Sam Sam Sam Radio
 浏览：137
 
 pametna_brava  Projekt iz2019。Godine koji sam sam广播。 定价，说明，价格，汇率：SimpleDHT Newliquidcrystal_1.3.5 MFRC522键盘DHTLib Adafruit_SSD1306  您可以在Pogledajte的《 Instairanju biblioteka》...



 数据集牛品种CattleBreed，包含90个类别，每个类别50张图片
 浏览：16
 
 Belmont,BlackHereford,BlondeAquitaine,Boran,Braford,Brahman,Brangus,Braunvieh,Brava,brownSwiss,Burlina,Busa,Cachena,Camargue,CanadianSpeckle,Canadienne,Canchim,Caracu,Casta,Charolais,Chianina,...



 PassBrow: Browser Password/Site Blocking-crx插件
 浏览：138
 
 也可用于Opera，Chromium，Edge，Vivaldi，Brava和Firefox浏览器。 ------------- * PassBrow以试用模式提供，能够在免费版本中每天使用10次其主要功能（使用密码保护浏览器），并使用PassBrow-Authenticator应用...



 Windows 蓝牙BLE调试工具
 浏览：40
 
 Windows BLE调试工具是一款运行在Windows下的BLE调试软件，实现了扫描、连接、获取BLE设备上的服务以及向服务写入和读取数据的功能。



 smarthome.zip
 浏览：118
  5星 · 资源好评率100%

 智能家居资料
视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1Tv41167s8
教程链接：https://www.bilibili.com/video/BV1St4y1X78p

资料包密码：12348765



 星闪1.0空口技术性能评估报告
 浏览：2
 
 华为星闪1.0空口技术性能评估报告



 QT上位机+STM32
 浏览：55
 
 QT上位机，通过串口控制STM32，实现各种功能。播放音乐，停止播放下一首，上一首，加减音量以及采集各种数据。




 【STM32训练-WiFi模块】第二篇、STM32驱动ESP8266WiFi模块获取天气
 浏览：110
 
 该工程为该篇博客：【STM32训练—WiFi模块】第二篇、STM32驱动ESP8266WiFi模块获取天气 的设计工程。



 ESP8266制作的1.44TFT太空人天气时钟（st7735）包括软件和硬件
 浏览：37
  5星 · 资源好评率100%

       之前学习律动灯条的时候买了一块esp8266开发板以及1.44寸的tft屏幕，一直闲置，所以学习制作网上爆火的天气时钟。同时为了便携，制作成可充电版本（typec充电）

      这里尝试一节锂电池降压到3.3v后给板子供电，可能因为显示屏缘故，电压不够，所以用两节锂电池串联降压到5v后，从板子的VIN供电。

      这里注意1117降压芯片降压后不能和充电电路的5v连在一起



 SSCOM串口调试助手
 浏览：170
 
 SSCOM串口调试助手是一款常用的串口调试工具，用于在Windows系统下与串口通信。它可以通过串口与单片机、传感器等硬件设备进行通信，并可以实时显示发送和接收的数据，方便用户进行调试和测试。
SSCOM串口调试助手的主要功能如下：
1、支持多种串口参数设置，包括波特率、数据位、停止位、校验位等。
2、支持发送和接收数据，并可以设置发送的数据类型、发送间隔等。
3、支持自动发送数据和循环发送数据。



 STM32F103C8T6中文数据手册
 浏览：9
  5星 · 资源好评率100%

 Cortex-M3在架构上进行的多项改进,包括提升性能的同时又提高了代码密度的Thumb-2指令集,大幅度提高的中断响应,而且所有新功能都同时具有业界最优的功耗水平。目前ST是第一个推出基于这个内核的主要微控制器厂商。STM32F100C8T6B的目的是为MCU用户提供新的自由度。它提供了一个完整的32位产品系列，在结合了高性能、低功耗和低电压特性的同时，保持了高度的集成性能和简易的开发特性。1.



 mqttfx-1.7.1-windows-x64免费使用版
 浏览：66
  5星 · 资源好评率100%

 MQTT.fx 是目前主流的mqtt客户端，可以快速验证是否可以与IoT Hub 服务交流发布或订阅消息。
mqttfx官网上已经不能下载免费的1.7.1版本，只有最新的5.2需要注册版本，方便大家下载。



 2024年基于STM32单片机老人防跌倒报警GSM短信GPS定位设计
 浏览：137
 
  基于STM32单片机的老人防跌倒报警GSM短信GPS定位设计主要包括以下功能：

1. 跌倒检测

通过加速度传感器检测人体运动状态，当检测到人体姿态异常（如跌倒）时，触发跌倒检测功能。

2. 报警功能

当检测到跌倒时，单片机控制蜂鸣器发出报警声，提醒老人注意安全。

3. GSM短信发送

当检测到跌倒时，单片机通过GSM模块发送短信通知老人的家属或监护人。短信内容可以包括老人的位置信息、



 基于STM32智能安防系统+ESP8266+MQTT
 浏览：200
 
 基于STM32智能安防系统，通过MQTT协议上传数据到onenet平台，光照传感器，压力传感器，舵机模拟窗帘和门，温湿度传感器，上位机是uniapp，上位机显示各类传感器的数据，蜂鸣器报警，可以控制舵机模拟打开门和窗帘，ESP8266模块连接WIFI。基于STM32智能安防系统，通过MQTT协议上传数据到onenet平台，光照传感器，压力传感器，舵机模拟窗帘和门，温湿度传感器，上位机是uniapp



 玩客云homeassistant直装线刷包 快速部署（2023-04-19亲测）
 浏览：113
  5星 · 资源好评率100%

 玩客云安装最新版开源智能家居homeassitant教程
玩智能家居，还是要用homeassistant，可编辑性强，不用积分直接下。玩客云直刷home assistant（2023-04-19亲测）



 STM32+DHT11+OLED+蜂鸣器报警源代码
 浏览：40
 
 STM32单片机+DHT11温湿度传感器+OLED屏幕+蜂鸣器报警+温湿度数据发送到串口调试助手+源代码



 stm32毕业设计集合源码加资料
 浏览：16
 
 stm32毕业设计集合源码加资料



 Android蓝牙Ble通讯Demo示例源码–扫描,连接,发送和接收数据,分包解包
 浏览：118
  5星 · 资源好评率100%

 万物互联的物联网时代的已经来临，ble蓝牙开发在其中扮演着举重若轻的角色。最近刚好闲一点，抽时间梳理下这块的知识点。
涉及ble蓝牙通讯的客户端(开启、扫描、连接、发送和接收数据、分包解包)和服务端(初始化广播数据、开始广播、配置Services、Server回调操作)整个环节以及一些常见的问题即踩过的一些坑。
比如
1、在Android不同版本或不同手机的适配问题，扫描不到蓝牙设备
2、如何避免



 stm32+esp8266+at指令+mqtt协议+接入阿里云程序源码
 浏览：83
 
 stm32+esp8266+at指令+mqtt协议+接入阿里云程序源码
物联网
阿里云
STM32f103C8t6

//阿里云服务器的登陆配置
#define MQTT_BROKERADDRESS		"k075yp83M0U.iot-as-mqtt.cn-shanghai.aliyuncs.com"
#define MQTT_CLIENTID 			"FESA234FBDS24|securemo



 本设计以STM32F103C8T6单片机为主控制器，通过温湿度、土壤湿度、光照强度、CO2浓度等传感器和舵机、加热片、风扇、按键
 浏览：191
 
 植物生长讲究适时、适地，也就是对生长环境温度、湿度、光照强度以及土壤条件的需求比较严格，只有给予了植物合适的生长环境，才会有理想的收获，尤其是人工控制生长环境的温室大棚植物，大棚内的温湿度和土壤的温湿度监控对植物的生长至关重要。

本设计以STM32F103C8T6单片机为主控制器，通过温湿度、土壤湿度、光照强度、CO2浓度等传感器和舵机、加热片、风扇、按键等模块实现对温室大棚内环境的检测和控制，



 中景园电子0.96OLED显示屏资料
 浏览：170
 
 中景园电子0.96OLED显示屏资料，内有取模教程，能够使显示屏显示用户想要显示的中文字符



 毕业论文：基于STM32的智能药箱
 浏览：16
 
 内容概要：这是我的毕业设计说明书，有做毕设或者参加比赛的同学可以拿去参考，涉及到单片机相关知识，包括UCOS,EMWIN。简易由一定单片机和数据结构方面的知识，否则有一定的难度。



 最全ESP8266资源大全
 浏览：7
  5星 · 资源好评率100%

 本资料包含ESP8266开发相关的大量内容，如ESP8266开发所需要的相关固件（AT指令固件、MQTT固件、OneNET云平台固件、阿里云固件等），还包含相关烧录工具，网路调试助手，串口调试助手，以及包含本人大量基于Ardunio开发环境下的ESP8266相关工程，部分STM32工程，对于新手学习ESP8266有巨大帮助。



 MQTT客户端（MQTT.fx）1.7.1
 浏览：175
  5星 · 资源好评率100%

 MQTT客户端（MQTT.fx）1.7.1



 STM32F103C8T6(LQFP48封装)详细引脚表
 浏览：66
  4星 · 用户满意度95%

 中容量STM32F103C8T6芯片的详细引脚表，适用于LQFP48/UFQFPN48封装
具体可见本文文章：https://blog.csdn.net/OMGMac/article/details/124159563




 IAR10.30.1安装包
 浏览：124
  5星 · 资源好评率100%

 IAR for 8051  10.30.1安装包，可用于ZigBee裸机开发，或ZigBee协议栈开发，单播、组播、广播等



 STM32F103c8t6+ESP8266（esp-01s）+MQTT固件+HAL库 连接阿里云
 浏览：89
 
 STM32F103c8t6+ESP8266（esp-01s）+MQTT固件+HAL库 连接阿里云，最基础的工程，没有别的杂七杂八的，利用MQTT固件在esp826601-s上，利用cJSON封装和解析，十分方便。没有利用定时器，只用了一个串口操作，HAL库的项目结构也方便加一个定时器发送。
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危险
用于表明如果不正确执行则可能会引起电力所致损伤； 
因此必须格外小心并充分准备。
用于表明如果不正确执行则可能会导致人身伤害或可 
能引起设备故障或损坏的行为；因此必须格外谨慎并 
充分准备。
危险
禁止
用于表明不应执行的行为。
警告
用于表明特别有用和重要的信息。
系列
符号
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产品型号 产品编码
Brava Slim 25
(
天然气 – 12T)
8112530
Brava Slim 30
(
天然气 – 12T)
8112531
Brava Slim 
壁挂炉符合：
－ 燃气标准  2009/142/EC
－ 能效标准  92/42/EEC
－
 低电压标准  2006/95/EC
－ 电磁兼容性标准  2004/108/EC
－ 能源效率 ★★★
－ “低温锅炉”范畴
－ 三级氮氧化物排放标准 (〈150mg/kWh)
符合性声明




 
3
警告和安全规则 禁止
警告
－ 拆除包装后，检查货物是否完好无损以及是 
      否齐全，如有不符，请联系出售本设备的代
      理商。
— 该设备必须按照斯密公司规定的用途使用，
      安装、调节、保养错误或使用不当可能会导
      致人、动物受到伤害或财物损失。
— 设备安装必须严格按照安装和保养说明书要
     求和现行相关规定执行。
— 必须安装在符合标准通风要求的空间内，不
      得将设备安装在卧室、客厅和浴室内。
— 设备不宜暗装。
— 必须使用设备原装烟道，不得随意改用其他
      烟道，不得用单管烟道替换同轴烟道。
— 必须使用单相三线电源，保证零、火线正确
      连接以及地线可靠接地；设备连接的电源不
      应设置在有浴缸或淋浴设备的房间内；插
      头、插座应通过相关法规认证。
— 必须确保所使用的燃气种类与设备要求一
      致，严禁使用规定外的其他燃气，并且燃气
      管路应安装燃气截止阀。
— 必须由经过制造商授权的代理商或技术人员
      维修设备或者更换设备部件。
— 必须使用原装部件，以确保设备安全性能不
      受影响。
— 在维修或更换设备部件时，若涉及到燃气调
      压阀和控制器的维修请直接联系斯密公司。
— 设备保养或检修后，必须将保养或检修结果
      在设备上进行标示。
－ 为确保设备的最佳效率，斯密公司建议每年
      检查和保养一次
— 设备具有防冻功能，该功能起作用的条件
      为：水、电、气均正常，设备系统水温低于
      3℃（默认值），设备自动启动防冻功能。
      为了避免系统管路冻坏，在冬季长期停机
       时，应将系统内的水全部排空；或者只排空
       生活热水，而在采暖水中加入防冻剂。
— 定期检查冷机时水系统中的压力是否为
      0.1-0.15MPa。
－ 建议所有操作人员仔细阅读说明书，以便合 
      理而安全的使用本设备
－ 说明书是设备的组成部分。因此，必须妥善
     保存，以备将来查阅。即使设备被出售给另
     一用户，或者安装到另一个系统 上，说明书
     必须随设备一起转交。
禁止
—  将壁挂炉露天安装。本设备的设计非用于室
       外工作 。
— 不得将设备安装在具有强烈的电磁辐射电器
      旁边，如电磁炉或微波炉。
 — 拉扯、拔出、扭曲本设备内的电缆，即使设
       备已切断电源。
－ 儿童或不会使用的人不应该操作设备，并严
       禁儿童玩弄设备，以免造成伤害。
— 在赤脚或身体部位潮湿时触摸本设备。
— 未经本设备制造商的授权和指示而修改安全
      或调节装置。
— 在将设备的总开关置于“OFF (关闭)”，或切
      断本机电源并关闭燃气供应之前进行任何维
      修或清洗。
— 在闻到燃气或燃烧气味的情况下启动开关、  
       家用电器等电气装置或设备。在这种情况下
       应：
      
   － 打开门窗让房间通风
         － 关闭燃气管路截止阀
         － 立即联系专业技术人员进行维修
— 在安装本设备的房间存放易燃容器和物质。
— 塞住本设备的进排气烟管或减小其尺寸。
— 操作系统安全阀和排水阀，必须由专业技术
     人员操作。
— 用户不得购买被改装设备，应购买斯密公司
      原装产品。否则，无法保证设备安全性。
— 随意丢弃包装材料，因为它可能会导致潜在
      危险。必须按照现行法律的规定丢弃。
— 严禁拆动设备上的任何密封部件。
— 设备清洁时不应使用有腐蚀性的清洁剂。




 
4
Brava Slim
 系列燃气壁挂炉是意大利斯密制造的新一
代产品，为全自动燃气采暖和即时生活热水两用型壁挂
炉。
Brava Slim
 系列燃气壁挂炉包含以下特性：
－  具有大气式燃烧器、铜质主热交换器和生活热水板
式换热器
－  密闭式燃烧，对于壁挂炉的安装环境而言，可被分
类为“ C型”或“B型”
－  内置微处理器的全新一代电路板，除了可以更好地管
理采暖和生活热水外，还可以通过Open Therm（开放
协议）或室内（外）温度传感器连接到一个远程控制
器。在连接室外温度传感器的情况下，壁挂炉的水温
可以根据选定的最佳温度曲线而随着室外温度的变化
而变化，从而大大节省了能源和费用
Brava Slim
 燃气 壁挂炉的其它特性还包括：
－ 防冻功能。如果壁挂炉中的水温低于在参数“tS 
1.0”设置的数值，或者室外温度（如有温度传感器
的话）低于在参数“tS 1.1”设置的数值时，此功能
会自动激活
－  泵和三通切换阀的防抱死功能。如果没有热需求，
此功能每隔24个小时会自动激活
－  烟囱吹扫功能。此功能会持续15分钟，可方便专业
人员测量参数和燃烧效率以及检查喷嘴的燃气压力
－  在显示屏上显示运行参数，并可在发生故障时显示错
误代码，从而方便维修和恢复设备的正常运行
安全装置的更换必须采用意大利斯密原装进口
零配件。
危险
禁止
自行改装、移除和缺失任何标识，将导致产品难
以辨别，从而对任何维修和保养造成困难。
警告
在安全装置失效时启动本设备。
擅自改装本设备。
Brava Slim 
燃气壁挂炉配备下列控制和安全装置：
－  100
°C
安全恒温器
－ 0.3MPa安全阀
－  采暖系统水压传感器
－  生活热水流量传感器
－  生活热水温度传感器
1.3 
产品标识
Brava Slim 
燃气
壁挂炉可以通过下列标识进行识别：
1
 
包装标签：
位于包装
外部，上面标明壁挂炉的产品
代码、序列号以及条形码。
2
 
技术铭牌：
位于壁挂
炉的前面板内，上面标明技术
参数、设备性能以及使用注意事项。
1.1 
设备特性
1.2 
控制和安全装置
1
  设备说明
图例：
1  
  包装标签
2    
技术铭牌
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Brava Slim 40 
壁挂炉是斯密公司制造的新一代的低温壁
挂炉，用于采暖和瞬间生产生活热水。斯密公司为 
Brava 
Slim 40
系列壁挂炉所做的主要设计特性包括：
–  大气燃烧器与一个用于采暖的铜质热交换器体和一个
用于生活热水的快速热交换器结合。
–  密封燃烧室，相对于壁挂炉的安装环境而言，可被分
类为
“ C型”或“B型” ，取决于安装时所采用的排烟口
配置。
–  微处理器控制的电子控制电路板，除了可以更好地管
理采暖和生活热水的生产外，还可以通过Open Therm
（开放协议）或室内恒温器或室外探头而连接到一个
远程控制器。在后一种情况下，壁挂炉中的温度可以
根据选定的最佳温度曲线而随着室外温度的变化而变
化，从而大大节省了能源和金钱。
Br
av
a 
Slim 40 
壁挂炉的其它特性还包括：
–  防冻功能。如果壁挂炉中的水温低于在参数“PAR 10”
设置的数值，或者室外温度（如有探针的话）低于在
参数“PAR 11”设置的数值时，此功能会自动激活。　
－　泵和分流阀的防抱死功能。如果没有热要求，此功能
每隔
24个小时会自动激活。
－　打扫烟囱功能。此功能会持续15分钟，可方便专业人
员测量参数和燃烧效率以及检查喷嘴的气体压力。
－　在显示屏上显示运行和自诊断参数，并可在发生故障时
显示错误代码，从而方便维修工作并恢复设备的正常
操作。
控制和安全装置
Brava Slim 40  
壁挂炉配备下列控制和安全装置：
－　100°C热安全探针
－　3巴安全阀　
－　采暖水压力开关　
－　流量探针　
－　生活热水探针。
禁止
在安全装置失效或擅自改装时启动本设备。
危险
安全装置必须由专业人员使用斯密公司原装零部
件进行更换。
图例：
1 
包装标签
2
技术铭牌
警告
自行改装、移除、缺失识别标记或其他任何的
标识，将导致产品难以识别，从而对任何安装
和保养操作造成困难。
1.3 识别
Br
av
a 
Slim 40 
壁挂炉可以通过下列标识进行识别：
1
包装标签：位于包装外部，上面标明壁挂炉的代码、
序列号以及条码。
2
技术铭牌：位于锅炉的前面板内，上面标明技术数据、
设备的性能以及现行法律要求的标识。





 
5
1.4 
产品结构
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图2
1  风机
2  双探针（供水／热安全）　
3  燃烧室　
4  点火/检测电极
5  分流阀　
6  系统充注组件　
7  生活热水探针
8  控制面板
9  辅助换热器　
10 气阀　
11 生活热水过滤器和流量调节器　
12 系统安全阀　
13 壁挂炉排水口
14 系统泵
15 水压力开关
16 自动排气阀　
17 燃烧室
18 主换热器　
19 膨胀罐　
20 排气口
1 
风机
2 
采暖温度传感器（采暖
/
安全恒温器）
3 
燃烧室
4 
点火
/
探测电极
5 
三通切换阀
6 
注水阀
7 
生活热水温度传感器
8 
控制面板
9 
生活热水板式换热器
10 
燃气阀
11 
生活热水过滤器和流量调节器
12  
安全阀
13  
排水阀
14 
循环泵
15 
水压开关
16 
自动排气阀
17 
燃烧器
18 
主热交换器
19 
系统膨胀罐
20 
排烟口
4
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Brava Slim 40 
壁挂炉是斯密公司制造的新一代的低温壁
挂炉，用于采暖和瞬间生产生活热水。斯密公司为 
Brava 
Slim 40
系列壁挂炉所做的主要设计特性包括：
–  大气燃烧器与一个用于采暖的铜质热交换器体和一个
用于生活热水的快速热交换器结合。
–  密封燃烧室，相对于壁挂炉的安装环境而言，可被分
类为“ C型”或“B型” ，取决于安装时所采用的排烟口
配置。
–  微处理器控制的电子控制电路板，除了可以更好地管
理采暖和生活热水的生产外，还可以通过Open Therm
（开放协议）或室内恒温器或室外探头而连接到一个
远程控制器。在后一种情况下，壁挂炉中的温度可以
根据选定的最佳温度曲线而随着室外温度的变化而变
化，从而大大节省了能源和金钱。
Brava Slim 40 
壁挂炉的其它特性还包括：
–  防冻功能。如果壁挂炉中的水温低于在参数“PAR 10”
设置的数值，或者室外温度（如有探针的话）低于在
参数“PAR 11”设置的数值时，此功能会自动激活。　
－　泵和分流阀的防抱死功能。如果没有热要求，此功能
每隔24个小时会自动激活。
－　打扫烟囱功能。此功能会持续15分钟，可方便专业人
员测量参数和燃烧效率以及检查喷嘴的气体压力。
－　在显示屏上显示运行和自诊断参数，并可在发生故障时
显示错误代码，从而方便维修工作并恢复设备的正常
操作。
控制和安全装置
Brava Slim 40  
壁挂炉配备下列控制和安全装置：
－　100°C热安全探针
－　3巴安全阀　
－　采暖水压力开关　
－　流量探针　
－　生活热水探针。
禁止
在安全装置失效或擅自改装时启动本设备。
危险
安全装置必须由专业人员使用斯密公司原装零部
件进行更换。
图例：
1 
包装标签
2
技术铭牌
警告
自行改装、移除、缺失识别标记或其他任何的
标识，将导致产品难以识别，从而对任何安装
和保养操作造成困难。
1.3 识别
Brava Slim 40 
壁挂炉可以通过下列标识进行识别：
1
包装标签：位于包装外部，上面标明壁挂炉的代码、
序列号以及条码。
2
技术铭牌：位于锅炉的前面板内，上面标明技术数据、
设备的性能以及现行法律要求的标识。
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